








Funciones de copia

Utilizaciéon de programas

1 Pulse Programay el Lista para copiar. WG
numero de programa (1 a 8) e o

que desee. _ o[ st e

E.

a Elec Usuario a Funcion 4 ;

2 Coloque los originales en el procesador de documentos o en el cristal de
exposicion y pulse Inicio. Se aplicaran los parametros registrados para el
programa seleccionado.

Edicion de nombres de programas

1 Pulse Programa y
Cambiar nombre.

Lista para copiar.

Rellamar

1.| abc E.I list d i

.| list & .

Bomar

Cambiar
nombre

Justw 7. file 1

i

list ¢ B[ file 2

E Basico a Elec Usuario g Funcion

2 Pulse el numero de

programa (1 a 8) que eleccionar numero para cambiar nombre
desee. oo 5. st
2. list a 6. Noregistro

| ristw 7| file 1

=

list ¢ file 2

3 Introduzca el nuevo nombre
de programa y pulse Fin
para registrar el programa
con el nuevo nombre.

NOTA: Si desea instrucciones sobre la introduccion de caracteres, consulte
Introduccién de caracteres en la pagina 3-40.
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Funciones de copia

Borrado de programas

1 Pulse Programa y Borrar.

2 Pulse el numero de
programa (1 a 8) que
desee.

3 Pulse Si para borrar el
programa.

Tamaio papel
1

E Lista para copiar. 1 A4
100%

Rellamar

.| abc

B.

7. file 1

a.| file 2

a Elec Usuario a Funcion

1.| abc 5| listd
2| lista 8. N°registo
.| list b 7. file 1
4 list e 8.| file 2

Borrar programa.

Parar

Numero programa 1
Nombre de programa  abt

El programa sera borrardo.éEsta seguro?

) ]
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Funciones de copia

Asignacion de teclas de registro

Asigna tres funciones utilizadas con frecuencia que se listan en la pantalla Funcion
a teclas de registro. También puede asignar funciones en la pantalla Basico y la
pantalla Elec usuario.

NOTA: La asignacion de teclas de registro exige que se visualicen botones
registrados; consulte Ver tecla Registro en la pagina 3-14.

1 Seleccione las funciones que desee asignar a las teclas.

2 Pulse Regist.. L e i Tanane e e

50%

[AIRegist. | Volver |

Seleccione orientac

— Solida @@ @ El
- . Marcade Brde supr Brde supr
posicion Armiba Lquierda

NOTA: Sdlo se pueden asignar teclas de registro a las funciones que
aparecen en la opcion Regist.

3 Pulse Registrar. Seleccionar datos.

4 Pulse un namero (1 a 3)

para registrar la funcion.

Seleccione el nimero de programa a registrar

No
2 registio

r

No
7 registro

w

No
7) registro

5 Pulse Si.

Las teclas registradas se visualizan a la derecha de la pantalla Basico.
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Funciones de copia

Borrado de teclas registradas

1
2

Pulse una tecla registrada para visualizar la funcion asignada.

Pulse Regist. para
visualizar Registro

Tamafio papel Fijar
A3
50%

Volver l

E‘ Lista para copiar.

{(TARregist. ]

Registrar). .
(Reg ) ——
—soida @@ @@
----- puntos =3
_ _Marcade Brde sup Brde supr 1
posicon ] ¢ RS zoviercs ] |
Pulse Borrar. Seleccionar datos.
'
‘ Borrar J
Pulse el nimero (1 a 3) de [
|a funcic’)n que Va a borrar_ Seleccione el nimero de programa a borrar
| 5 ot
2 3 bogendo
3 Bom bords

Pulse Si para borrar la tecla registrada.
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Funciones de copia

Programacion de trabajos de varias partes

Esta funcién permite crear un trabajo que precisa que se apliquen diferentes
parametros a una pagina especifica o a un grupo de paginas. Por ejemplo, si un
conjunto de documentos consta de algunas paginas con texto y algunas con fotos,
se puede aplicar el parametro adecuado para cada original y el trabajo puede seguir
realizandose como si se tratara de un solo trabajo.

Las opciones de cantidad, repeticion de copias, grapado e intercalacion se aplican
a todo el trabajo y deben programarse una vez como un paso inicial.

Opciones de programacion

Las tres pantallas de programacion siguientes estan disponibles en Elaboracion

de la tarea (pasos).

La Pantalla basica permite
seleccionar:

. Papel

. Tipo original

. 1 cara 2 caras

. Opciones de finalizacion
. Reducir/Ampliar

. Fijar direccioén del original

La pantalla Calidad permite
seleccionar:

. Modo de Densidad
. Imagen del original
. Modo EcoPrint

La pantalla Editar permite
seleccionar:

. Borrado de bordes

. Margen y centrado

+  Tamano del original

. Numeracion de paginas
. Repeticion de copia

»  Seleccion de la salida

Lista para "elaboracién de trabajos'

Fijar original. Pulsar tecla de comienzo

1 cara 2 caras Cop.

Seleccion Tipo 1caa
de papel anginal 2.caras

Auto % Brd sup ar

"1 cara Copia-zquierda
0

Iﬁnalizado J [Zoom d [Onen\acn ‘i
onginal

Uitima pag #:

Basico Calidad i Editar ?

E Lista para "elaboracion de trabajos’

jar original, Pulsar tecla de comier

Lcara Copia-Trquierda ...
BMBRHL.. e Do

A AR, ..
Densidad4 Texto + Foto off
Densidad l gﬂa?:;\ del I E’gﬁpon_nt i
___Giidad__{
Cilidad 3 B 7

Lista para "elaboracidn de trabajos'

Fijar original. Pulsar tecla de comienzo

Automatico of

Off ff
Borrado Tamaiio del Repeticion
de bordes Orig.Size Copia

"1 cara Copia-izquierda

([ fmae= T
Insertar
pagina

Ultima pag #: 0

Off off Bandeja A
Margery Numeracion Bandeja de
Centrado de pagina sdlida

Basico ’ Calidad i

Editar

Utilizaciéon de Preparacion De Trabajos

1 Divide los originales en segmentos de programacion y escaneado.

2 Pulse Preparaciéon De Trabajos en el

Panel de control.

e Trab. Repeticion De
& Copla

+5; Elaboracion De Originales De
B Trabajos & Disi

Distintos Tamafios.

) (=]

(=]

(=)
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Funciones de copia

3 Realice las selecciones de
programacion que se
aplicaran a todo el trabajo.

para "elaboracion de trabajos'

el B : )
En la pantalla Basico, et ) (e d (2= ) i
i i i cara Copia-auierda
pulse Finalizado para ol
seleccionar las opciones de |1 origind
____Basico Calidad ; Editar f

clasificacion, grapado y
perforacion.

4 Realice las selecciones de programacion que se aplican a este segmento de
los originales, utilizando las opciones disponibles en las pantallas Basico
Calidad o Editar.

5 Coloque el original o el segmento de los originales en el procesador de
documentos o en el cristal de exposicion y pulse Inicio.

6 Repita los pasos 4 y 5 para los demas segmentos de originales.

Cuando se hayan
escaneado todos los
segmentos, seleccione la
cantidad y pulse Escaneo

Escanear siguiente original Fijar
Colocar los originales y presionar la tecla de inicio
Jlsar |a tecla s jar el
Cancel Job_}&2

Insertar
pagina

..2caes Cop.-lzquierda . imi

B A4 1cara

Seleccion Tipo
de papel oniginal ;

Finalizado para iniciar el Auto% Brd sup ar Utima pag #: ey
. { Finalizado [Zoom J grgige“?‘tgcn .i Préxima pag.: portada
proceso de copia. - > e )
Basico clidad__§ Edir__f Finalizado

Ejemplo de trabajo

En el ejemplo siguiente, las paginas con asteriscos indican hojas en blanco.

Originales Copias finalizadas
*
A B C D A%
e, e, e et 2
[ 1-2 | 2-2 N E
1 11 2 2-1 2

NOTA: Para la preparacién de este trabajo, el papel en color para la cubierta se
carga en la bandeja de uso multiple y el papel estandar se carga en el depdsito 1.

Paso 1: Visualice la pantalla Preparacion De Trabajos

1 Pulse Preparacién De Trabajos.

e Trab. Repeticion De . Elaboracion De 45 Originales De
= Copia B Trabajos @ Disinios Tamanos

) (il (=] (=]
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Funciones de copia

2 Realice las selecciones de

programacion que se
aplicaran a todo el trabajo.
En la pantalla Basico,
pulse Finalizado para

seleccionar las opciones de

clasificacion, grapado y
perforacion.

Lista para "elaboracion de trabajos’
Fijar original. Pulsar tecla de comienzo

1 cara 2 caras Cop.. —
et ) [T, [
o o ot i cara Copia-zauierda

] Auto % Brd sup ar IEMAPHE
Finalizado Zoom Orientacn

original
ﬂf Calidad i Editar f

NOTA: Se dispone de una gran variedad de parametros y funciones adicionales,
ademas de los que se muestran en este ejemplo. Si desea mas informacion,
consulte Opciones de programacién en la pagina 71-43.

3 Pulse 1 caral2 caras.

Pulse 2 caras Copiay
Encuadern. lzda. Pulse
Cerrar para volver a la
pantalla anterior.

Pulse Editar. En la
siguiente pantalla pulse
Repeticion Copia.

Pulse On. Pulse Cerrar
para volver a la pantalla
anterior.

Lista para "elaboracion de trabajos’

W A4 carm Conin p—
Seleccion Tipo Tcam padina
de papel original 2caras :

1 cara Copia-zquierda
Auto% ©rd sup ar Ultima pag #: i
; Zoom Orentacn
I Finalizado .l I J [ Ofenta '3

Basico Calidad f Editar i

E] Lista para "elaboracién de trabajos"

Fijar original. Pulsar tedla de comienzo

Seleccione orientac
del original

1cara ]

= ]
Copia

Fijar original. Pulsar teclade comienzo

Lista para "elaboracién de trabajos"
i

Off Automdtico (a3

Bomado Tamafio del ‘ Repeticion
de bordes original Copia

pagina
L2 Cop -lzquierda -
Ultima pag #: 0 Icrgfgm

off off Bande)a A
Varge Numeradion Bandeja de
Icgrﬂ:aqo J [ de pagina .i [sahda’ .i

Basico i Calidad i

Editar

Lista para "elaboracion de trabajos"
Fijar original. Pulsar tecla de comienzo.

— e

Si estd seleccionado (ON), el trabajo
puede guardarse y puede recuperarse e
imprimirse en cualquier momento. Se
puede fijar un password para seguridad
del documento.

Complete los parametros para el original A

Especifique la bandeja de uso multiple (para papel en color) para el parametro de
seleccién de papel.

7 Pulse Basico. En la

siguiente pantalla pulse
Seleccion papel.

Lista para "elaboracién de trabajos"

Fijar original. Pulsar tecla de comienzo

T

[ (AT.YS 1 caa 2 caras Cop. Tnsertar
Seleccion Tipo 1 caa H —Pégma
de papel ongina y 2 caras 4 -
Auto % Brd sup ar 1]
I Finalizado J [Zoom d [ Orientacn ‘i .
ongina
Calidad ’ Editar ’
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Parametros del sistema

Ajuste APS

Permite seleccionar el parametro de papel de copia por defecto cuando se
selecciona zoom. Estan disponibles los parametros siguientes:

Opciodn

Descripcion

Tamano Mas
Convenien.

Permite copiar la imagen en zoom en un tamafio de
papel adecuado para el porcentaje de zoom.

Mismo que Tamaio
Org

Permite copiar la imagen en zoom en el mismo
tamano de papel que el original.

P OWON-

Acceda a la pantalla Copia omision; consulte pagina 3-1.
Pulse A o V¥ para seleccionar Ajuste APS y pulse Cambiar n°.
Pulse Tamafio Mas Convenien. o Mismo que Tamafo Org.

Pulse Cerrar para confirmar el parametro o Volver para cancelarlo.

Vuelve a aparecer la pantalla Copia omisién.

Selecc tipo medios (APS)

Especifica el tipo de papel que se selecciona con Seleccion automatica de papel
(APS). Por ejemplo, si se especifica Normal, la maquina selecciona un deposito que
contenga papel normal con el mismo tamafo que el original.

Se admiten los tipos de papel siguientes: Normal, Transparencia, Rugoso,
Pergamino, Etiquetas, Reciclado, Preimpreso, Fino, Cartén, Color, Perforado,
Con membrete, Grueso, Sobre, Alta calidad'y Personalizado 1-8.

NOTA: Para asignar un tipo de papel que coincida con el tipo del papel cargado,

consulte pagina 3-17.

A OON-=-

Acceda a la pantalla Copia omisién; consulte pagina 3-1.
Pulse A o V¥ para seleccionar Selecc tipo medios (APS) y pulse Cambiar n°.
Pulse On y el tipo de papel necesario.

Pulse Cerrar para confirmar el parametro o Volver para cancelarlo.

Vuelve a aparecer la pantalla Copia omision.

3-6
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Parametros del sistema

Deposito por defecto

Selecciona el depdsito del papel por defecto. Establezca el valor por defecto en
Papel 1°, Papel 2°, Papel 3°, Papel 4° o Papel 5°. Papel 5° s6lo esta disponible si
la maquina esta equipada con depdésito de papel lateral opcional.

NOTA: La bandeja de uso muiltiple no se puede seleccionar como depdsito
por defecto.

Acceda a la pantalla Copia omisién; consulte pagina 3-1.
Pulse A o V¥ para seleccionar Cajon por defecto y pulse Cambiar n°.

Pulse Papel 1°, Papel 2°, Papel 3°, Papel 4° o Papel 5°.

POON-

Pulse Cerrar para confirmar el parametro o Volver para cancelarlo.
Vuelve a aparecer la pantalla Copia omision.

Depdsito para cubiertas

Selecciona el depdsito de papel que se utilizara para la cubierta. Establezca el valor
por defecto en Papel 1°, Papel 2°, Papel 3°, Papel 4°, B uso mult o Papel 5°. Papel
5° solo estéa disponible si la maquina esta equipada con depdsito lateral opcional.

1 Acceda a la pantalla Copia omisién; consulte pagina 3-1.
2 Pulse A o V¥ para seleccionar Depdsito para cubiertas y pulse Cambiar n°.

3 Pulse Papel 1°, Papel 2°, Papel 3°, Papel 4°, B uso mult o Papel 5°.

NOTA: El papel especial, incluidas las transparencias y el papel grueso, debe
cargarse en la bandeja de uso multiple.

4 Pulse Cerrar para confirmar el parametro o Volver para cancelarlo.
Vuelve a aparecer la pantalla Copia omision.

Zoom automatico

Utilice este parametro para especificar que la reduccién o ampliacion automatica de
la imagen se ajuste al papel de copia seleccionado, en el caso de que el tamafio del
documento original no coincida con el del papel de copia. Establezca el valor por
defecto en On u Off.

Acceda a la pantalla Copia omisién; consulte pagina 3-1.

Pulse A o V¥ para seleccionar Auto % Ajuste Prioridad y pulse Cambiar n°.

Pulse On u Off.

POWON-

Pulse Cerrar para confirmar el parametro o Volver para cancelarlo.
Vuelve a aparecer la pantalla Copia omision.
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Parametros del sistema

Reporte de trabajos en cola

Permite activar o desactivar la pantalla H® trabajo en la administracion de la salida.
La pantalla H? trabajo ofrece informacion sobre los trabajos finalizados. Para
obtener informacién adicional, consulte Funciones de administracién de
impresiones en la pagina 2-17.

Estan disponibles los parametros siguientes:

Opciodn Descripcion
Off Permite desactivar la pantalla H? trabajo.
On/Todas Permite activar la pantalla H? trabajo y visualizar todos

los trabajos.

On/Res. trab. Permite activar la pantalla H? trabajo y visualizar todos
los trabajos reservados.

Acceda a la pantalla Copia omision; consulte pagina 3-1.
Pulse A o V¥ para seleccionar Reporte trabajos en cola y pulse Cambiar n°.

Pulse Off, On/Todas u On/Res. trab.

POWON-

Pulse Cerrar para confirmar el parametro o Volver para cancelarlo.
Vuelve a aparecer la pantalla Copia omisién.

Ver tecla Registro

Permite activar y ver las Teclas registro que sirven para configurar los métodos
abreviados de programacion para las funciones mas frecuentes. Pueden asignarse
hasta 3 funciones en las pantallas Funcion, Basico 'y Elec Usuario a las teclas
preestablecidas. Para obtener informacion adicional, consulte Asignacion de teclas
de registro en la pagina 1-41.

Establezca el valor por defecto en On u Off.
Acceda a la pantalla Copia omision; consulte pagina 3-1.
Pulse A o V¥ para seleccionar Ver tecla registro y pulse Cambiar n°.

Pulse On u Off.

A OON-=

Pulse Cerrar para confirmar el parametro o Volver para cancelarlo.
Vuelve a aparecer la pantalla Copia omisién.

3-14
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Parametros del sistema

Personalizacion de la pantalla Basico
Le permite personalizar el disefio de la pantalla Basico.
1 Acceda a la pantalla Copia omisién; consulte pagina 3-1.

2 Pulse A o V¥ para seleccionar Personalizar (Principal) y pulse Cambiar n°.

3 Pulse A o ¥ para ,
seleccionar el elemento gasico 7T Regouar oo
del menu que hay que ]| [ ]
modificar. i g o
i rg.
4+ 5 & B % ific,

Pulse Mover adelante o 'R %TT_I
Mover atras para cambiar ISIT A,

Menu Sistema - Copia por defecto
el orden.

Continte moviendo los elementos segun se requiera.

4 Pulse Cerrar para confirmar el parametro o Volver para cancelarlo.
Vuelve a aparecer la pantalla Copia por defecto.

Personalizar la pantalla de eleccién del usuario
Le permite personalizar el disefio de la pantalla Elec Usuario.
1 Acceda a la pantalla Copia omision; consulte pagina 3-1.

2 Pulse A o V¥ para seleccionar Personalizar (Elec Usuario) y pulse

Cambiar n°.
3 Pulse A 0¥ para o

seleccionar el elemento Basico Regstrar Todo Headi Modo
del menu que hay que o fe | ]| — W —
modificar. i e | R, Vs

LB 7 ]|l e fssbvseriog
Pulse A o ¥ en la parte o E = mc rme
izquierda para seleccionar [ _—=T=/" A\, —

la ubicacién del elemento
adicional y pulse € para mover el elemento.

Continte moviendo los elementos segun precise.

4 Pulse Cerrar para confirmar el parametro o Volver para cancelarlo.
Vuelve a aparecer la pantalla Copia por defecto.
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Parametros del sistema

Parametros por defecto comunes

Acceso a la pantalla Maquina omisién

Utilice este procedimiento para i Si Contador

personalizar los parametros de

Maquina omision. [woma | J
aquina omisio Idioma "

WIN =

4

Ajuste Gestion Compruebe
ypass Disco Duro contador .
Maquina Documento Registro Imprimir Usuario
omision supervisad tam. orig. informe Ajustes

Pulse Menu Sistema/Contador en el Panel de control.
Pulse Maquina omision.

Utilice el teclado numérico para introducir el cédigo de supervision de
cuatro digitos.

NOTA: El codigo por defecto es 6200 para los modelos de 62 cpm y 8200
para los modelos de 82 cpm.

Si se ha instalado el kit de seguridad opcional, introduzca el codigo de
supervision de ocho digitos.

El cédigo por defecto es 62006200 para los modelos de 62 cpm y 82008200
para los modelos de 82 cpm.

Si el cadigo es correcto, aparecera la pantalla Maquina omision.

Cambie los parametros por defecto siguiendo las siguientes instrucciones.

Cambio automatico del depésito

Si se agota el papel del depésito, la copiadora puede continuar copiando
automaticamente cambiando a otro depdsito que esté cargado con el papel que
tenga el mismo tamafo y orientaciéon. Puede especificar no cambiar de depésito
si el tipo de papel es diferente.

Estan disponibles los parametros siguientes:

Opcidn Descripcion
Funcion Permite activar o desactivar la funcion de cambio
automatico.
Tipo medios Si esta activado, seleccione Todo tipo de papel para

cambiar a cualquier tipo de papel. Seleccione
Alimente mismo papel para cambiar sé6lo al mismo
tipo de papel.

WIN =

Acceda a la pantalla Maquina omisién; consulte pagina 3-16.
Pulse A o V¥ para seleccionar Cambio automatico cajon y pulse Cambiar n°.

Pulse Funcién On u Off.

Pulse Tipo medios Todo tipo de papel o Solo papel mis. tipo.

3-16
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Parametros del sistema

4 Pulse Cerrar para confirmar el parametro o Volver para cancelarlo.
Vuelve a aparecer la pantalla Maquina omision.

Tamano del papel

Permite especificar el tamafno del papel para los depdsitos 3 y 4.

Se admiten los tamafios de papel siguientes: 279 x 432 mm, 216 x 356 mm,
279 x 216mm, 216 x 279 mm, (Oficio 2), A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, Folio,
8Ky 16K.

Estan disponibles los parametros siguientes:

Opcidn Descripcion

Auto Deteccion La maquina detecta automaticamente el tamafo del
papel que se carga en el deposito. Seleccione la
unidad de medida adecuada, Centimetros o
Pulgadas.

Tamaio normal Permite seleccionar manualmente el tamano del papel
que se carga en el depdsito.

1 Acceda a la pantalla Maquina omisién; consulte pagina 3-16.
2 Pulse A o V¥ para seleccionar el tamafo del depdsito y pulse Cambiar n°.

Pulse Auto deteccion o Tamaifo normal.

Si se pulsa Auto deteccién, seleccione la unidad de medida.

Si se pulsa Tamaiio normal, seleccione el tamafio de papel necesario.
4 Pulse Cerrar para confirmar el parametro o Volver para cancelarlo.

Vuelve a aparecer la pantalla Maquina omision.

Tipo medios

Permite especificar el tipo de papel para los depésitos 1 a 5. El depdsito 5 sélo esta
disponible si la maquina esta equipada con un depdsito lateral opcional.

Se admiten los siguientes tipos de papel: Normal, Reciclado, Preimpreso, Fino,
Color, Membrete, Grueso, Alta calidad y Personalizado 1-8.

1 Acceda a la pantalla Maquina omisién; consulte pagina 3-16.

Pulse A o ¥ para seleccionar el tipo de papel que requiera para el depésito y
pulse Cambiar n°.

3 Pulse el Tipo medios que requiera.

Pulse Cerrar para confirmar el parametro o Volver para cancelarlo.
Vuelve a aparecer la pantalla Maquina omision.
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