


























Problemi e soluzioni

1 Premere il pulsante superiore
sull'alimentatore laterale e staccare
quest'ultimo dal sistema.

2 Rimuovere la carta inceppata nello
slot di connessione dell'alimentatore
laterale.

3 Rimuovere la carta inceppata
nell'alimentatore laterale.

4 Fissare I'alimentatore laterale al
sistema.

5 Aprire il coperchio superiore
dell'alimentatore laterale e rimuovere
la carta inceppata.

6 Chiudere il coperchio superiore
dell'alimentatore laterale.
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Problemi e soluzioni

Trasportatore carta

S(_—:‘g_uwe i pa§§agg| sottostgntl per .Inceppam ento carta.
eliminare gli inceppamenti nel e —

trasportatore carta.

1.Girare manop. verde sinis Al verso sinis
2.Rimuovere |a carta dalla sezione uscita
3.Giramanopola verde A2 asx fino a stop
4.Girare manop. verde destra A3 verso sinis
5.Estrare unita passaggio carta A 2

IMPORTANTE: Se la carta si strappa durante I'eliminazione dell'inceppamento,
accertarsi di rimuovere e gettare tutti i pezzetti di carta.

-—

Aprire il coperchio anteriore.

2 Girare la manopola A1 in senso
antiorario almeno 20 volte. La carta
inceppata viene sospinta nel vassoio
di uscita; rimuovere la carta.

3 Abbassare la leva A2 con movimento
antiorario.

4 Girare la manopola A3 in senso
antiorario almeno 8 volte. La carta
inceppata viene sospinta nel
trasportatore carta.
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Problemi e soluzioni

5 Tirare la leva A2 ed estrarre
lentamente il trasportatore carta.

A Avvertenza

Alta tensione presente nella sezione del caricatore. Fare attenzione quando si
opera in quest'area, poiché esiste il pericolo di scosse elettriche.

AAttenzione

L'unita di fissaggio & estremamente calda. Fare attenzione quando si opera in
quest'area, poiché esiste il pericolo di ustioni.

6 Rimuovere la carta da sopra il
trasportatore carta.

7 Aprire il coperchio A4 e rimuovere la
carta inceppata.

Chiudere il coperchio A4.
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Problemi e soluzioni

8 Aprire il coperchio A5 e rimuovere la
carta inceppata.

9 Premere A6 e chiudere il
coperchio AS.

1 0 Aprire il coperchio A7 e rimuovere la
carta inceppata.

Chiudere il coperchio A7.

1 1 Aprire il coperchio A8 e rimuovere la
carta inceppata.

Chiudere il coperchio A8.

1 2 Riportare il trasportatore carta nella
posizione originale.

1 3 Riportare la leva A2 nella posizione
originale e chiudere il coperchio
anteriore.
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Problemi e soluzioni

Unita duplex

S(_—:‘g_uire i pa§§aggi sottostgnti per Inceppamento carta.
eliminare gli inceppamenti : —

nell'unita duplex.

1.Estrarre I'unita duplex B

IMPORTANTE: Se la carta si strappa durante I'eliminazione dell'inceppamento,
accertarsi di rimuovere e gettare tutti i pezzetti di carta.

1 Aprire il coperchio anteriore.

2 Tirare la leva B1 ed estrarre I'unita
duplex.

3 Rimuovere la carta da sopra I'unita
duplex.

4 Aprire il coperchio inferiore dell'unita
duplex (B2) e rimuovere la carta
inceppata.

Chiudere il coperchio B2.
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Problemi e soluzioni

5 Aprire il coperchio B3 e rimuovere la
carta inceppata.

Chiudere il coperchio B3.

6 Reinstallare I'unita duplex nella
posizione originale e reinserirla
saldamente.

7 Chiudere il coperchio anteriore.

Alimentatore documenti

S(_—:‘g_uwe i pa§§agg| sottostgntl per T ———
eliminare gli inceppamenti I —

’ H 1.Aprire coperchio supexdellalimentatore.
ne” allmentatore 2.Girare lamanopolasinistra
il coperchio déli
4.Rimuovere loriginale
5.Chiudere coperch

IMPORTANTE: Se l'originale si strappa durante I'eliminazione dell'inceppamento,
accertarsi di rimuovere e gettare tutti i pezzetti di carta.

1 Aprire il coperchio superiore
dell’alimentatore e rimuovere
I'originale inceppato.
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Problemi e soluzioni

Se la rimozione dell'originale presenta
dei problemi, ruotare la rotella di
alimentazione. L'originale viene
sospinto in un punto in cui & piu
semplice rimuoverlo.

Rimuovere tutti originali lasciati sulla
lastra degli originali.

Chiudere il coperchio superiore
dell’alimentatore.

Aprire I'alimentatore tenendo la leva
verde, quindi aprire il coperchio
inferiore dell’alimentatore.

Rimuovere gli originali inceppati.

Chiudere il coperchio inferiore
dell'alimentatore.

Chiudere I'alimentatore e ricaricare gli
originali.

Finisher documenti opzionale

Se si verifica un'errata alimentazione nel finisher documenti, consultare il Manuale
utente del dispositivo per rimuovere l'inceppamento.
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7 Specifiche

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.

Copiatrice

Elemento

Specifica

Sistema di copia

Sistema elettrostatico indiretto

Originali supportati

Fogli, libri e oggetti a tre dimensioni (formato massimo: A3)

Formati di copia
Cassetti1 e 2
Cassetti3 e 4

Vassoio bypass

Fronte/retro

Margine di non copiatura

279 x 216 mm e A4

279 x 432 mm, 216 x 356 mm, 279 x 216 mm, 140 x 216 mm,
216 x 330 mm, 216 x 343 mm, A3, B4, A4, A4R, B5, BSR,
A5R, Folio, 8K, 16K e 16KR.

140 x 216 mm da 279 x 432 mm, A5R da A3, B6R, A6R, Folio
8K, 16K, 16KR, YOUKEI 2 e YOUKEI 4

140 x 216 mm, 279 x 432 mm, A5R da A3
Da0,5a5,5mm

Carta

Per informazioni sulle specifiche della carta, vedere la
Manuale utente avanzato.

Capacita di alimentazione
carta
Cassetti1 e 2

Cassetti3 e 4

Vassoio bypass

Ciascun cassetto contiene 1500 fogli di carta comune da
80 g/m?

Ogni cassetto contiene 500 fogli di carta comune da 80 g/m? o
525 fogli di carta comune da 75 g/m?

100 fogli di carta comune da 80 g/m?

Capacita vassoio di uscita

250 fogli (80 g/m?)

Tempo di riscaldamento

30 secondi

Ripristino dal modo Bassa potenza:
Modello da 62 cpm: 15 secondi

Modello da 82 cpm: 18 secondi
Ripristino dal modo Riposo: 30 secondi
(alla temperatura ambiente di 22 °C con umidita pari al 60 %)

Memoria principale 128 MB
Disco fisso 40 GB
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Specifiche

Ambiente di funzionamento

Temperatura Da10a32,5°C
Umidita Dal 15 all'80%
Altezza Massimo 2.000 m
Alimentazione elettrica 120V CA, 60 Hz, 16 A
Da 220 a 240 V CA, 50/60 Hz, 9,5 A
Dimensioni 680 x 811 x 1.190 mm
(larghezza) x (profondita) x
(altezza)
Peso Circa 188 kg
Ingombro copiatrice 1,480 x 811 mm

(larghezza) x (profondita)

Prestazioni copia

Elemento Specifica

Velocita di copia

Piano (1:1) Modello da 62 cpm A3: 31 fogli/min
B4: 37 fogli/min
A4: 62 fogli/min
A4R: 43 fogli/min
B5: 60 fogli/min
B5R: 47 fogli/min

Modello da 82 cpm A3: 41 fogli/min
B4: 50 fogli/min
A4: 82 fogli/min
A4R: 54 fogli/min
B5: 80 fogli/min
B5R: 58 fogli/min

Alimentatore di Modello da 62 cpm A4: 62 fogli/min

documenti (1:1) Modello da 82 cpm A4: 82 fogli/min

Tempo per la prima copia Modello da 62 cpm Massimo 3,6 sec (1:1,
A4/279 x 216 mm, dalla
lastra)

Modello da 82 cpm
Massimo 2,9 sec (1:1,

A4/279 x 216 mm, dalla
lastra)

Risoluzione Scansione: 600 x 600 dpi
Copia: equivalente a 1.800 x 600 dpi

Copia continua Da 1 a 9.999 fogli
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Specifiche

Livello di zoom

Utilizzando il piano: dal 25 al 400 % con incrementi di 1 %
Utilizzando I'alimentatore: dal 25 al 200 % con incrementi di 1
%

Include livelli di zoom predefiniti

Alimentatore laterale opzionale

Elemento

Specifica

Formato carta

279 x 216 mm, A4 e BS

Carta supportata Grammatura: da 60 a 160 g/m?
Tipi di carta: standard, riciclata e colorata
Dimensioni 371 x 589 x 693 mm

(larghezza) x (profondita) x
(altezza)

Peso

Inferiore a 41 kg circa

Alimentatore laterale opzionale (Cassetto al ta capacita)

Elemento

Specifica

Formato carta

279 x 432 mm, 216 x 356 mm, 216 x 279 mm, 279 x 216 mm,
A3, Ad e AR

Carta supportata Grammatura: da 60 a 200 g/m?
Tipi di carta: standard, riciclata e colorata
Dimensioni 670 x 553 x 705 mm

(larghezza) x (profondita) x
(altezza)

Peso

Circa 46 kg
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Specifiche

Finisher documenti opzionale

Elemento

Specifica

Formati carta supportati

Vassoi A (senza pinzatura)

Vassoi B

279 x 432 mm, 216 x 356 mm, A3, B4 e Folio: 1500 fogli

279 x 216 mm, 140 x 216 mm, A4, A4R, B5, B5R, A5R, B6R
eA6R: 3000 fogli

279 x 432 mm, 216 x 356 mm, 279 x 216 mm, 140 x 216 mm,
A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, B6R e A6R: 200 fogli

Grammatura carta
supportata

Vassoi A e B: da 45 a 200 g/m?
Con pinzatura: da 60 a 200 g/m?
Con perforazione (funzione opzionale): da 45 a 200 g/m?

Numero massimo di fogli
per la pinzatura

279 x 432 mm, 216 x 356 mm, A3 e B4: 30 fogli
279 x 216 mm, 216 x 279 mm, A4, A4R e B5: 50 fogli
(utilizzando carta fino a 80 g/m?)

Dimensioni

(larghezza) x (profondita) x
(altezza)

796 x 640 x 1070 mm

Peso

Circa 73 kg

Specifiche ambientali

Consumo energetico

Attivazione della modalita Risparmio energetico
(impostazione predefinita)

Attivazione della modalita a riposo (impostazione

predefinita)

Tempo di ripristino operativita dal modo di risparmio

energia

Tempo di ripristino operativita dal modo a riposo

Modello 62 cpm: 1 min
Modello 82 cpm: 10 min

Modello 62 cpm: 7 min
Modello 82 cpm: 59 min

15 secondi
18 secondi

Modello 62 cpm:
Modello 82 cpm:

Modello 62 cpm: 30 secondi
Modello 82 cpm: 30 secondi

Fronte/retro

Standard

Per informazioni sui tipi di carta consigliati, rivolgersi al proprio rappresentate di
vendita o al servizio di assistenza clienti.
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