


























Stérungsbeseitigung

Papiertransportmodul

Zum Beseitigen von Papierstaus g Pevierstau.
im Papiertransportmodul
folgende Schritte befolgen.

1.Linke seite Drehknopf A links drehen
2.Papier aus Ausgabeeinheit entfemen
3.Griinen Drehknopf A links herum drehen
4.Rechte seite Drehknopf 3 links drehen
5.Transporteinheit herausziehen &

WICHTIG: Reif3t Papier wahrend der Staubeseitigung, samtliche Papierteile aus

dem Kopierer entfernen und entsorgen.

-—

Die vordere Abdeckung 6ffnen.

2 Knopf A1 gegen den Uhrzeigersinn
mindestens 20 Mal drehen. Gestautes
Papier wird im Ausgabefach
ausgeworfen. AnschlieRend Papier
entfernen.

3 Drehknopf A2 links herum drehen.

4 Knopf A3 gegen den Uhrzeigersinn
mindestens 8 Mal drehen. Gestautes
Papier wird auf dem
Papiertransportmodul ausgegeben.
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Stérungsbeseitigung

5 Hebel A2 ziehen und
Papiertransportmodul langsam
herausziehen.

AAchtung

Vorsicht beim Umgang mit der Ladeeinheit — Hochspannung! Bei unsach-
gemalem Vorgehen besteht Elektroschockgefahr.

AVorsicht

Die Fixiereinheit ist sehr heil’. Bei unsachgemaRem Vorgehen besteht
Verbrennungsgefahr.

6 Papier von oben aus dem
Papiertransportmodul nehmen.

7 Abdeckung A4 6ffnen und gestautes
Papier entfernen.

Abdeckung A4 schlielen.
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Stérungsbeseitigung

8 Abdeckung A5 6ffnen und gestautes
Papier entfernen.

O A6 driicken und Abdeckung A5
schlief3en.

1 OAbdeckung A7 6ffnen und gestautes
Papier entfernen.

Abdeckung A7 schlieen.

1 1 Abdeckung A8 6ffnen und gestautes
Papier entfernen.

Abdeckung A8 schlielen.

1 2 Papiertransportmodul wieder in seiner
urspriinglichen Position befestigen.

1 3 Hebel A2 in Ausgangsposition
versetzen und vordere Abdeckung
schliel3en.
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Stérungsbeseitigung

Duplexeinheit

Zum Beseitigen von Papierstaus —
in der Duplexeinheit folgende =
Schritte befolgen.

1.Duplexeinheit 6ffnenB

WICHTIG: Reif3t Papier wahrend der Staubeseitigung, samtliche Papierteile aus

dem Kopierer entfernen und entsorgen.

1 Die vordere Abdeckung 6ffnen.

2 Hebel B1 ziehen und Duplexeinheit
herausziehen.

3 Papier von oben aus der Duplex-
einheit nehmen.

4 Untere Abdeckung der Duplexeinheit
(B2) 6ffnen und gestautes Papier
entfernen.

Abdeckung B2 schlieen.
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Stérungsbeseitigung

5 Abdeckung B3 6ffnen und gestautes
Papier entfernen.

Abdeckung B3 schlielen.

6 Duplexeinheit wieder befestigen und
fest zuruck dricken.

7 Die vordere Abdeckung schliefien.

Dokumentprozessor

Zum Beseitigen von Papierstaus
im Dokumentprozessor folgende ==
Schritte befolgen. ==

Papierstau.

1.0ber Klappe vom Dokumentenprazffnen.
2.Drehknopf nach links drehen

3.Ablage vom Dokumentenprozessor vorhalten
4.0riginal entfemen

5.0ber Klappe vom DokumentenprazSchliess

WICHTIG: Reif3t das Original wahrend der Staubeseitigung, samtliche Papierteile

aus dem Kopierer entfernen und entsorgen.

1 Obere Abdeckung des Dokument-
prozessors 6ffnen und das gestaute
Original entfernen.
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Stérungsbeseitigung

Wenn sich das Original nur schwer
entfernen lasst, muss der Drehknopf
der Zufuhr gedreht werden. Das
Original wird an eine Position
geschoben, von der es einfacher
entfernt werden kann.

2 Alle Originale aus der Originalablage
entfernen.

3 Obere Abdeckung des Dokument-
prozessors schliellen.

4 Dokumentprozessor 6ffnen und
grinen Hebel halten. Dann untere
Abdeckung des Dokumentprozessors
offnen.

Gestaute Originale entfernen.

5 Untere Abdeckung des Dokument-
prozessors schlielen.

6 Dokumentprozessor schlieten und
Originale erneut einlegen.

Optionaler Dokument-Finisher

Wenn ein Papierstau im Dokument-Finisher auftritt, siehe Einflihrung des
Dokument-Finisher, um den Stau zu beseitigen.
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Kopierer

7 Technische Daten

Anderungen an den technischen Daten sind jederzeit vorbehalten.

Position

Technische Daten

Kopiersystem

Indirekt, elektrostatisch

Unterstiitzte Originale

Einzelblatter, Bicher und dreidimensionale Objekte
(maximales Format: A3)

Kopierformate
Kassette 1 und 2

Kassette 3 und 4

Mehrzweck-Ablage

Duplex-Druck
Nicht kopierbarer Rand

279 x 216 mm und A4

279 x 432 mm, 216 x 356 mm, 279 x 216 mm, 140 x 216 mm,
216 x 330 mm, 216 x 343 mm, A3, B4, A4, A4R, B5, BSR,
A5R, Folio 8K, 16K und 16KR.

140 x 216 mm bis 279 x 432 mm, A5R bis A3, B6R, A6R, Folio
8K, 16K, 16KRYOUKEI 2 und YOUKEI 4

140 x 216 mm, 279 x 432 mm, A5R bis A3
0,5-55mm

Papier

Weitere Informationen zu Papier siehe Bedienungsanleitung.

Kapazitat der Papierzufuhr

Kassette 1 und 2
Kassette 3 und 4

Jede Kassette fasst 1500 Blatt (80 g/m?)

Jede Kassette fasst 500 Blatt (80 g/m?)
oder 525 Blatt (75 g/m?)

Mehrzweck-Ablage 100 Blatt (80 g/m?)
Kapazitat des Ausgabe- 250 Blatt (80 g/m?)
fachs

Aufwarmzeit

30 Sekunden

Wiederaufnahme aus dem Niedrigenergiemodus:
62-CPM-Modell: 15 Sekunden

82-CPM-Modell: 18 Sekunden
Wiederaufnahme aus dem Schlafmodus: 30 Sekunden
(Raumtemperatur ca. 22 °C, Luftfeuchtigkeit 60 %)

Speicher

Bitmap
Bildspeicher

128 MB
40 GB

EINFUHRUNG




Technische Daten

Position

Technische Daten

Betriebsumgebung

Temperatur
Luftfeuchtigkeit
Hoéhe

10 bis 32,5 °C
15 bis 80 %
2.000 m (max.)

Netzanschluss

120 V Wechselstrom, 60 Hz, 16 A
220 - 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz, 9,5 A

Abmessungen 680 x 811 x 1.190 mm
(B) x (T) x (H)
Gewicht Ca. 188 kg

Erforderlicher Platz fiir
Kopierer (B) x (T)

1.480 x 811 mm

Kopierleistung

Position

Technische Daten

Kopiergeschwindigkeit
Glasplatte (1:1)

Dokumentprozessor (1:1)

62-CPM-Modell 279 x 432 mm / A3: 31 Blatt/min
216 x 356 mm / B4: 37 Blatt/min
279 x 216 mm / A4: 62 Blatt/min
216 x 279 mm / A4R: 43 Blatt/min
B5: 60 Blatt/min

B5R: 47 Blatt/min

279 x 432 mm / A3: 41 Blatt/min
216 x 356 mm / B4: 50 Blatt/min
279 x 216 mm / A4: 82 Blatt/min
216 x 279 mm / A4R: 54 Blatt/min
B5: 80 Blatt/min

B5R: 58 Blatt/min

279 x 216 mm / A4: 62 Blatt/min
279 x 216 mm / A4: 82 Blatt/min

82-CPM-Modell

62-CPM-Modell
82-CPM-Modell

Erstkopieausgabe

62-CPM-Modell
82-CPM-Modell

3,6 s oder weniger

(1:1, 279 x 216 mm / A4, von
Glasplatte)

2,9 s oder weniger

(1:1, 279 x 216 mm / A4, von
Glasplatte)

Auflésung

Scannen: 600 x 600 dpi
Kopieren: Entspricht 1.800 x 600 dpi

Dauerkopierbetrieb

1 bis 9.999 Blatt

Zoom-Stufe

Glasplatte: 25 bis 400 % in 1-%-Schritten
Dokumentprozessor: 25 bis 200 % in 1-%-Schritten
Enthalt voreingestellte Zoom-Stufen
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Optionale Seitenzufuhr

Position Technische Daten
Papierformat 279 x 216 mm, A4 und B5
Unterstiitztes Papier Gewicht: 60 - 160 g/m?
Papiertypen: Normalpapier, Recyclingpapier und Farbpapier
Abmessungen 371 x 589 x 693 mm
(B) x (T) x (H)
Gewicht Ca. 41 kg oder weniger

Optionale GroBraumzufuhr

Position Technische Daten
Papierformat 279 x 216 mm, A3, A4 und A4R
Unterstiitztes Papier Gewicht: 60 - 200 g/m?
Papiertypen: Normalpapier, Recyclingpapier und Farbpapier
Abmessungen 670 x 553 x 705 mm
(B) x (T) x (H)
Gewicht Ca. 46 kg oder weniger

Optionaler Dokument-Finisher

Position Technische Daten

Unterstiitzte Papierformate

Facher A (ohne Heften) 279 x 432 mm, 216 x 356 mm, A3, B4 und Folio: 1500 Blatt

279 x 216 mm, 140 x 216 mm, A4, A4R, B5, B5R, A5R, B6R
und A6R: 3000 Blatt

Facher B 279 x 432 mm, 216 x 356 mm, 279 x 216 mm, 140 x 216 mm,
A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, B6R und A6R: 200 Blatt

Unterstiitztes Papier- Facher A und B: 45 bis 200 g/m?

gewicht Heften: 60 bis 200 g/m?

Lochen (optionale Funktion): 45 bis 200 g/m?

Maximale Anzahl Blatter fir | 279 x 432 mm, 216 x 356 mm, A3 und B4: 30 Blatt

Heften 279 x 216 mm, A4, A4R und B5: 50 Blatt (Papier bis 80 g/m?)
Abmessungen 796 x 640 x 1.070 mm

(B) x (T) x (H)

Gewicht Ca. 73 kg
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Technische Daten

Umweltdaten

Position

Technische Daten

Leistungsaufnahme

Wechsel in Energiesparmodus 62-CPM-Modell 1 Min.
(werkseitige Standardeinstellung) 82-CPM-Modell 10 Min.
Wechsel in Ruhemodus 62-CPM-Modell 7 Min.
(werkseitige Standardeinstellung) 82-CPM-Modell 59 Min.
Wiederaufnahme aus Energiesparmodus 62-CPM-Modell 15 Sekunden

82-CPM-Modell 18 Sekunden
Wiederaufnahme aus Ruhemodus 62-CPM-Modell 30 Sekunden

82-CPM-Modell 30 Sekunden
Duplex-Druck Standard

Informationen zu den empfohlenen Papiertypen sind bei lhrem Handler oder beim

Kundendienst erhaltlich.

"Maschinenlarminformations-Verordnung -3.GPSGV, der héchste Schalldruckpegel
betragt 70 dB(A) oder weniger gemass EN ISO 7779".

Das Gerat ist nicht fir die Benutzung am Bildschirmarbeitsplatz gema BildscharbV

vorgesehen.
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A

D

Ablagefach fir Reinigungstuch 1-3

Anzeige "Funktion" 1-6

Anzeige "Programm" 1-6

Anzeige fur eingelegte Originale 1-3

Anzeigesprache v

Auflésung 7-2

Auftrag erstellen, Modus
Taste/Anzeige 1-5

Auftragerstellungsmodus iv

Auftragsabrechnungsmodus v

Aufwarmzeit 3-1, 7-1

Ausgabefach 1-2, 3-3

Ausgabemanagement iv

Austauschen, Tonerbehalter 5-3

Auswurfablage fur Originale 1-3

Auswurffuhrung 1-3, 2-13

Autom. Bilddrehunag iii

Automatische Helligkeitmodus 3-4

Automatische Papierauswahl (APS) ii

Automatischer Niedrig-Energiemodus 3-16

Automatischer Schlafmodus 3-16

Automatischer Zoom i, 3-5

B

Deckblattmodus ii

Dokument-Finisher 4-2
Papierstaus 6-23
Technische Daten 7-3

Dokumentprozessor 1-1
Originale einlegen 2-12
Papierstaus 6-22
Reinigung 5-1
Vorsichtsmaflinahmen 2-12

Dokumentprozessor, untere Abdeckung 1-2,

6-23

Drucker-Bausatz 4-3

Duplex i, 3-9

Duplexeinheit 1-4, 6-21

Duplex-Modus i, 3-9

E

Bedienfeld 1-1, 1-5
Belichtungsglas 5-2
Benutzerwahl, Anzeige 1-6
Beseitigung, Fehler 6-1
Betriebsschalter 1-2
Betriebsschalterabdeckung 1-2
Betriebssicherheit ii-xiv
Bezeichnung der Komponenten
Bedienfeld 1-5
Dokumentprozessor 1-3
Interne Komponenten 1-4
Kopierer 1-1
Touchscreen 1-6
Breiteneinstellung 1-4, 2-3
Broschure ii

EcoPrint (sparsames Drucken) iii
Ein- und Ausschalten 3-1
Ausschalten 3-1
Einschalten 3-1
Ein/Aus 3-1
Einlegen, Papier 2-1
Einstiegsanzeige 1-6
Energiemodi 3-16
Automatischer Niedrig-Energiemodus 3-
16
Automatischer Schlafmodus 3-16
Niedrig-Energiemodus 3-16
Schlafmodus 3-16
Energy Star Program ii-viii
Erdung ii-xiii
Erdung des Gerates xiii
Erstkopieausgabe 7-2

F

Fehler beseitigen 6-1
Fehlerbeseitigung 6-1
Formularbox iv
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Index

Formulartberlagerung ii
Foto 3-3
Freigabehebel des Bedienfelds 1-1, 3-2

G

Geratekomponenten 1-1
Geratenutzung, Tipps i
Glasplatte 1-2
Originale einlegen 2-14
Reinigung 5-1
Griffe 1-1, 1-2
Grundlegende Bedienungsablaufe 3-1
Gruppieren i, ii
Gruppierenmodus 3-13

H

Hebel A2 1-4, 6-19

Helligkeitmodusmodus i, 3-4

Helligkeitmodus einstellen i, 3-4
Automatische Belichtung 3-4
Manuelle Belichtung 3-4

J

Jobreservierung 3-15

K

Kassette
Papierformat angeben 2-6

Knopf A1 1-4, 6-18

Knopf A3 1-4, 6-18

Konventionen ii-ix

Kopien erstellen 3-2

Kopieren
Ausschalten 3-1
Automatischer Niedrig-Energiemodus 3-

16

Automatischer Schlafmodus 3-16
Duplex 3-9
Einschalten 3-1
Gruppierenmodus 3-13
Helligkeitmodus einstellen 3-4
Jobreservierung 3-15
Niedrig-Energiemodus 3-16
Originalvorlage einstellen 3-3

Schlafmodus 3-16
Trennen 3-11
Unterbrechung 3-14
Zoom 3-5
Kopieren, Grundlagen 3-2
Kopieren, vorbereiten 2-1
Kopiergeschwindigkeit 7-2
Kopierleistung 7-2
Kopiervorgang 3-2

L

Langeneinstellung 1-4, 2-2

Managementcode 2-7, 2-8
Manuelle Belichtung 3-4
Manueller Zoom i, 3-5, 3-6
Malnahmen bei Fehlermeldungen 6-4
Mehrfachkopie iii
Mehrfach-Scan iii
Mehrseitenformen iii
Mehrzweck-Ablage 1-1
Medientyp angeben 2-11
Papier einlegen 2-4
Papierformat angeben 2-9
Papierstaus 6-15
Mehrzweck-Ablage-Erweiterung 1-1, 2-4
Memomodus ii
Menge Kopie ii

N

Negativbild iii

Netzanschluss ii-xiii

Netzkabel 1-2
Niedrig-Energiemodus ii-viii, 3-16

(0

Obere Abdeckung des Dokumentprozessors
1-3, 6-22
Originalablage 1-3
Originalbreitenfuhrungen 2-13
Originale einlegen

Dokumentprozessor 2-12

Glasplatte 2-14
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Originalformat-Markierungen 1-2
Originalfihrungen 1-3
Originalvorlage auswahlen 3-3

Foto 3-3

Text 3-3

Text+Foto 3-3
Originalvorlage einstellen 3-3
Originalvorlagemodus i, 3-3

Foto 3-3

Text 3-3

Text+Foto 3-3

P

Probemodus iii

Programmieren mehrteiliger Auftrage iv
Programmiertes Kopieren iii
Programmspeicher iv

R

Papier
Bevor das Papier eingelegt wird 2-1
Kassette 1 und 2 2-2
Kassette 3 und 4 2-2
Medientyp 2-7, 2-11
Mehrzweck-Ablage 2-4
Papierformat 2-6, 2-9
Seitenzufuhr 2-5
Papier einlegen 2-1
Bevor das Papier eingelegt wird 2-1
Papierbreitenfihrungen 1-1, 1-4, 2-3, 2-4
Papierkassette
Kassette 1 1-1, 2-2, 6-12
Kassette 2 1-1, 2-2, 6-13
Kassette 3 1-1, 2-2, 6-14
Kassette 4 1-1, 2-2, 6-14
Medientyp angeben 2-7
Papier einlegen 2-1, 2-2
Papierstaus 6-12, 6-13, 6-14
Papierlangenfuhrung 1-4, 2-3
Papierstauanzeige 6-10
Papierstaus 6-10
Dokument-Finisher 6-23
Dokumentprozessor 6-22
Duplexeinheit 6-21
Innerhalb der rechten Abdeckung 6-16
Kassette 1 6-12
Kassette 2 6-13
Kassette 3 und 4 6-14
Mehrzweck-Ablage 6-15
Papiertransportmodul 6-18
Seitenzufuhr 6-16
Papiertransportmodul 1-4, 6-18
Papierzufuhr 1-4, 6-14

Rand ii
Rand loschen ii
Rechte Abdeckung 1-1, 6-16
Rechtliche Informationen ii-vii
Rechtliche Informationen und
Sicherheitsrichtlinien ii-vii
Betriebssicherheit ii-xiv
Energy Star Program ii-viii
Erdung ii-xiii
Netzanschluss ii-xiii
Sicherheitsvorkehrungen bei der
Installation ii-xii
Symbole ii-ix
Warnschilder ii-xi
Warnungen und Gefahrensymbole ii-ix
Reinigung
Belichtungsglas 5-2
Dokumentprozessor und Glasplatte 5-1

S

Scanner-Bausatz 4-3
Schlafmodus ii-viii, 3-16
Seitennummerierung ii
Seitentrennung i
Seitenzufuhr 4-2

Papier einlegen 2-5

Papierstaus 6-16

Technische Daten 7-3
Sicherheit-Bausatz 4-4
Sicherheitshinweise ii-vii

Betriebssicherheit ii-xiv

Erdung ii-xiii

Konventionen ii-ix

Netzanschluss ii-xiii

Sicherheitsvorkehrungen bei der

Installation ii-xii

Symbole ii-ix

Warnschilder ii-xi
Sicherheitsvorkehrungen bei der Installation
ii-xii
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Spiegelbild iii

Sprache wahlen 2-16
Spracheinstellung v
Stauanzeige 6-10
Stoérungsbeseitigung 6-1
Symbole ii-ix
Synergy-Druckbox iv
System, technische Daten 7-1

T

Technische Daten 7-1
Dokument-Finisher 7-3
Kopierer 7-1
Kopierleistung 7-2
Seitenzufuhr 7-3
Umweltdaten 7-4

Text 3-3

Text+Foto 3-3

Tonerbehalter 1-4, 5-3

Tonerbehalter-Entriegelungshebel 5-3

Tonerbehalter-Freigabehebel 1-4

Touchscreen 1-6

Trennmodus 3-11

U

Umweltdaten 7-4
Unterbrechung 3-14
Untersch. gr. Orig. iii

\'

Vorbereitung 2-1
Vordere Abdeckung 1-2

Voreingestellter Zoom i, 3-5, 3-7

w

Warnschilder ii-xi

Warnungen und Gefahrensymbole ii-ix

Wartung 5-1
Winkeleinstellungshebel des

Dokumentprozessors 1-3, 2-14

Woaochentlicher Timer v

X

XY-Zoom i, 3-5, 3-8

Y4

Zahler 4-3
Einsetzen des Zahlers 4-3
Zentrieren ii
Zoom 3-5
Automatischer Zoom 3-5
Manueller Zoom 3-5, 3-6

Voreingestellter Zoom 3-5, 3-7

XY-Zoom 3-5, 3-8

Zubehor 4-1
Dokument-Finisher 4-2
Drucker-Bausatz 4-3
Scanner-Bausatz 4-3
Seitenzufuhr 4-2
Sicherheit-Bausatz 4-4
Zahler 4-3

Zubehér, Ubersicht 4-1

Zwischenblatter fur Folien iii
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