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Jei sunku ištraukti original , pasukite 
ratuk . Originalas bus pastumtas 
toki  viet , kur j  bus lengviau ištraukti.

2 Paimkite visus originalus, paliktus ant 
original  pad klo.

3 Uždarykite viršutin  dokument
doroklio dangt .

4 Atidarykite dokument  dorokl  ir, 
laikydami žali  svirt , atidarykite 
apatin  dokument  doroklio dangt .

Ištraukite strigusius originalus. 

5 Uždarykite apatin  dokument  doroklio 
dangt .

6 Uždarykite dokument  dorokl  ir v l
d kite originalus.

Papildomas dokument  baigtuvas

Jei dokument  baigtuve stringa popierius, nor dami j  ištraukti, vadovaukit s
dokument  baigtuvo Naudojimo vadovu.
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7 Specifikacijos

Šios specifikacijos gali b ti pakeistos be atskiro sp jimo.

Kopijuoklis

Punktas Specifikacija

Kopijavimo sistema Netiesiogin  elektrostatin  sistema

Naudotini originalai Lapai, knygos ir trima iai objektai (maksimalus dydis: A3)

Kopij  formatai

1 ir 2 kaset s 279 × 216 mm ir A4

3 ir 4 kaset s 279 x 432 mm, 216 x 356 mm, 279 x 216 mm, 140 x 216 mm, 
216 x 330 mm, 216 x 343 mm, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 
A5R, Folio 8K ir 16K.

Universalusis d klas 140 × 216 mm – 279 × 432 mm, A5R to A3, B6R, A6R, folio, 
8K, 16K, YOUKEI 2 ir YOUKEI 4

Dvipusis kopijavimas 140 × 216 mm – 279 × 432 mm, A5R – A3

Nekopijavimo parašt Nuo 0,5 iki 5,5 mm

Popierius Popieriaus specifikacij  ieškokite Advanced Operation Guide.

Popieriaus kiekiai

1 ir 2 kaset s Kiekvienoje kaset je telpa 1500 lap  standartinio 
80 g/m² popieriaus

3 ir 4 kaset s Kiekvienoje kaset je telpa 500 lap  standartinio 80 g/m² arba 
525 lapai standartinio 75 g/m² popieriaus

Universalusis d klas 100 lap  standartinio 80 g/m² popieriaus

Išvesties d klo talpa 250 lap  (80 g/m²)

šilimo laikas 30 sekundži
Atsistatymo iš Mažos galios režimo laikas: 10 sekundži
Atsistatymo iš Pristabdytosios veiksenos režimo laikas: 
30 sekundži
(kambario temp.: 23 °C, 50 % sant. dr g.)

Atmintin

Vaizdo element  matrica
Vaizdo atmintin

128 MB
40 GB
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(kambario temp.: 22 °C, 60 % sant. drėg.)
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Kopijavimo paj gumai

Darbin  aplinka

Temperat ra
Dr gnumas
Aukštis

Nuo 10 iki 32,5 °C
Nuo 15 iki 80 %
Daugiausiai 2000 m

El. maitinimo šaltinis 120 V kintamoji srov , 60Hz, 16 A
220–240V kintamoji srov , 50/60 Hz, 9,5 A

Matmenys
(plotis) × (ilgis) × (aukštis) 680 × 783 × 1190 mm

Svoris Maždaug 188 kg

Kopijuokliui reikalingas 
plotas
(plotis) × (ilgis)

1480 × 783 mm

Punktas Specifikacija

Kopijavimo greitis

Stiklo plokšt  (1:1) 60 kpm modelis 279 × 432 mm/A3: 31 lap /
min.
216 × 356 mm/B4: 37 lap /
min.
279 × 216 mm/A4: 60 lap /
min.
216 × 279 mm/A4R: 43 lap /
min.
B5: 60 lap /min.
B5R: 47 lap /min.

80 kpm modelis 279 × 432 mm/A3: 40 lap /
min.
216 × 356 mm/B4: 50 lap /
min.
279 × 216 mm/A4: 80 lap /
min.
216 × 279 mm/A4R: 54 lap /
min.
B5: 80 lap /min.
B5R: 58 lap /min.

Dokument  doroklis (1:1) 60 kpm modelis
80 kpm modelis

279 × 216 mm/A4: 60 lap /
min.
279 × 216 mm/A4: 80 lap /
min.

680 × 811 × 1190 mm

1480 × 811 mm

62 kpm modelis

82 kpm modelis

82 kpm modelis
62 kpm modelis

62

41

82

62

82
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Papildomas šoninis tiektuvas

Pirmosios kopijos laikas 60 kpm modelis

80 kpm modelis

3,6 s ar mažiau
(1:1, 279 × 216 mm/A4, nuo 
stiklo plokšt s)
2,9 s ar mažiau
(1:1, 279 × 216 mm/A4, nuo 
stiklo plokšt s)

Skyra Nuskaitymas 600 × 600 tašk  colyje
Kopijavimas: ekvivalentiškas 1,800 × 600 dpi

Nenutr kstamas 
kopijavimas

Nuo 1 iki 9999 lap

Mastelio poky io lygis Naudojant stiklo plokšt : nuo 25 iki 400 % (1 % padalomis)
Naudojant stiklo plokšt : nuo 25 iki 200 % (1 % padalomis)
Su nustatytaisiais mastelio poky io lygiais

Punktas Specifikacija

Popieriaus dydis 279 × 216 mm, A4 ir B5

Naudotinas popierius Svoris: nuo 60 iki 160 g/m²
Popieriaus tipai: standartinis, perdirbtas ir spalvotas

Matmenys
(plotis) × (ilgis) × (aukštis) 371 × 589 × 693 mm

Svoris Maždaug 41 kg arba mažiau

82 kpm modelis

62 kpm modelis

Papildomas Didelės talpos tiektuvas

Popieriaus dydis 

Naudotinas popierius 

Matmenys
(plotis) × (ilgis) × (aukštis)

Svoris 

279 × 432 mm, 216 × 356 mm, 279 × 216 mm, 216 × 279 mm, 
A3,  A4 ir A4R

Svoris: nuo 60 iki 200 g/m²
Popieriaus tipai: standartinis, perdirbtas ir spalvotas

670 × 553 × 705 mm

Maždaug 46 kg arba mažiau

SpecifikacijaPunktas
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Papildomas dokument  baigtuvas

Aplinkosaugos specifikacijos

Pasikonsultuokite su prekybos atstovu arba technin s prieži ros specialistu d l
rekomenduojam  popieriaus tip .

Punktas Specifikacija

Naudotini popieriaus 
dydžiai

A d klai (be susegimo) 279 × 432 mm, 216 × 356 mm, A3, B4 ir folio: 1500 lap
279 × 216 mm, 216 × 279 mm, 140 × 216 mm, A4, A4R, B5, 
B5R, A5R, B6R ir A6R: 3000 lap

B d klai 279 x 432 mm, 216 x 356 mm, 279 x 216 mm, 140 x 216 mm, 
A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, B6R ir A6R: 200 lap

Leistinas popieriaus svoris A ir B d klai: nuo 45 iki 200 g/m²
Susegant: nuo 60 iki 200 g/m²
Pramušant skyles (papildoma funkcija): nuo 45 iki 200 g/m²

Didžiausi lapai susegimui 279 × 432 mm, 216 × 356 mm, A3 ir B4: 30 lap
279 × 216 mm, 216 × 279 mm, A4, A4R ir B5: 50 lap
(naudojant popieri  iki 80 g/m²)

Matmenys
(plotis) × (ilgis) × (aukštis) 796 × 640 × 1070 mm

Svoris Maždaug 73 kg

Punktas Specifikacija

Laikas iki mažos galios režimo (numatytasis) 15 min.

Laikas iki pristabdytosios veiksenos režimo (numatytasis) 90 min.

Dvipusis kopijavimas Standartinis

Naudojamas popierius Gali b ti naudojamas 
popierius, pagamintas iš 
100 % perdirbtos popieriaus 
mas s
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Punktas Specifikacija
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rengiant b tinos atsargumo 

priemon s xii
renginio žeminimas xiii

Atsargumo priemon s, b tinos 
naudojantis renginiu xiv

Atsargumo reikalaujantys lipdukai xi
Maitinimo šaltinis xiii
Simboliai ix
Sutartinis žym jimas ix

Savaitinis laikmatis v
Simboliai ix
Sinergin  spausdinimo d žut  iv
Skaitytuvo taisas 4-3
Skyra 7-3
Spausdinimo milteli  d žut  1-4
Spausdinimo milteli  d žut s atlaisvinimo 
svirtis 1-4
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Spausdinimo milteli  kaset  5-3
Spausdinimo milteli  kaset s atlaisvinimo 
svirtis 5-3
Spausdinimo milteli  kaset s keitimas 5-3
Spausdintuvo taisas 4-3
Specifikacijos 7-1

Šoninis tiektuvas 7-3
Aplinkosaugos specifikacijos 7-4
Dokument  baigtuvas 7-4
Kopijavimo paj gumai 7-2
Kopijuoklis 7-1

Srov s jungiklio dangtelis 1-2
Srov s jungiklis 1-2
Stiklai 5-2
Stiklo plokšt  1-2

Original  d jimas 2-13
Valymas 5-1

Sud tingesn s renginio funkcijos i
Sud tinis režimas ii
Sutartiniai saugos ženklai ix
Sutartinis žym jimas ix
Sutrikim  šalinimas 6-1
Svirtis A2 1-4

T

Technin  prieži ra 5-1
Technin s specifikacijos 7-1
Teisin  informacija vii
Teisin  ir saugos informacija vii

rengiant b tinos atsargumo 
priemon s xii

renginio žeminimas xiii
Atsargumo priemon s, b tinos 

naudojantis renginiu xiv
Atsargumo reikalaujantys lipdukai xi
Maitinimo šaltinis xiii
Programa „Energy Star“ viii
Simboliai ix
Sutartiniai saugos ženklai ix

Tekstas 3-3
Tekstas ir nuotraukos 3-3
Trik i  šalinimas 6-1

U

Universaliojo d klo pl stuvas 1-1, 2-4
Universalusis d klas 1-1

strig s popierius 6-15
Popieriaus d jimas 2-4
Popieriaus dydžio nurodymas 2-8
Popieriaus tipo nurodymas 2-10

Užduo i  apskaitos režimas v
užduo i  iš daug dali  programavimas iv
Užduoties parengimo režimas iv

Mygtukas / indikatorius 1-5
Užduoties rezervavimas 3-13
Užraš  režimas ii

V

Vaizdo kokyb s nustatymas 3-3
Nuotraukos 3-3
Tekstas 3-3
Tekstas ir nuotraukos 3-3

Vaizdo kokyb s režimas i, 3-3
Nuotraukos 3-3
Tekstas 3-3
Tekstas ir nuotraukos 3-3

Valdymo kodas 2-7, 2-8
Valymas

Dokument  doroklis ir stiklo plokšt  5-1
Stiklai 5-2

Valymo skudur lio d tuv  1-3
Vartotojo pasirinkimo langas 1-6
Veidrodinis vaizdas iii
Veiksmai pagal pranešimus apie klaidas 6-4
Viršeli  režimas ii
Viršutinis dokument  doroklio dangtis 6-22
Viršutinis dokument  procesoriaus 
dangtis 1-3

X
XY mastelio keitimas i, 3-5, 3-7



Siekiant geriausi  rezultat , užtikrinant efektyv renginio darb , naudokite tik 
originalius eksploatavimo reikmenis.
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