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5 Open klep B3 en verwijder het 
vastgelopen papier. 

Sluit klep B3.

6 Zet de duplexeenheid op de 
oorspronkelijke positie terug en duw 
de eenheid stevig op zijn plek.

7 Sluit de voorklep.

Documentprocessor

Volg de onderstaande stappen 
om papierstoringen in de 
documentprocessor op te lossen.

BELANGRIJK: Als het origineel tijdens het oplossen van een storing scheurt, zorgt 
u ervoor dat alle losse stukjes worden verwijderd en weggegooid.

1 Open de bovenklep van de 
documentprocessor en verwijder het 
vastgelopen origineel.

Papierstoring.

3.Houd lade documentprocessor omhoog
4.Verwijder het origineel
5.Sluit bovenkap documentprocessor

2.Draai naar links
1.Open bovenkap van documentprocessor

Papierstoring.

3.Houd lade document toevoer omhoog.
4.Verwijder het origineel.
5.Sluit bovenklep document toevoer.

2.Draai naar links.
1.Open bovenklep van document toevoer.
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Als het lastig is om het origineel te 
verwijderen, draait u aan het 
invoerwiel. Het origineel wordt dan 
naar een plek geduwd, waar u het 
gemakkelijker kunt verwijderen.

2 Verwijder originelen die eventueel op 
de originelenuitvoer zijn 
achtergebleven.

3 Sluit de bovenklep van de 
documentprocessor.

4 Open de documentprocessor en open 
terwijl u de groene hendel vasthoudt, 
de onderklep van de 
documentprocessor.

Verwijder de vastgelopen originelen. 

5 Sluit het onderste deksel van de 
documentprocessor.

6 Sluit de documentprocessor en plaats 
de originelen.

Optionele afwerkingseenheid

Als zich een papierstoring in de afwerkingseenheid voordoet, raadpleegt u de 
Gebruikershandleiding van de afwerkingseenheid om de storing op te lossen.
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7 Specificaties

Deze specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Kopieerapparaat

Item Specificatie

Kopieersysteem Indirect elektrostatisch systeem

Ondersteunde originelen Vellen papier, boeken en driedimensionale objecten (maximaal 
formaat: A3)

Kopieerformaten

Cassette 1 en 2 279 × 216  mm en A4

Cassette 3 en 4 279 x 432 mm, 216 x 356 mm, 279 x 216 mm, 140 x 216 mm, 
216 x 330 mm, 216 x 343 mm, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 
A5R, Folio, 8K en 16K.

MF-lade 216 × 279 mm tot en met 279 × 432 mm, A5R tot en met A3, 
B6R, A6R, Folio, 8K, 16K, YOUKEI 2 en YOUKEI 4.

Dubbelzijdig 216 × 279 mm tot en met 279 × 432 mm, A5R tot en met A3.

Marge waarop niet 
gekopieerd mag worden

0,5 tot 5,5 mm

Papier Raadpleeg de Advanced Operation Guide voor de 
papierspecificaties.

Papierinvoercapaciteit

Cassette 1 en 2 Elke cassette heeft ruimte voor 1500 vellen papier van 
standaard 80 g/m².

Cassette 3 en 4 Elke cassette heeft ruimte voor 500 vellen papier van 
standaard 80 g/m² of 525 vellen papier van standaard 75 g/m².

MF-lade 100 vellen papier van standaard 80 g/m².

Capaciteit uitvoerlade 250 vel (80 g/m²)

Opwarmtijd 30 seconden
Herstel na Opwarmtijd: 10 seconden
Herstel na Uitschakeling: 30 seconden
(Op kamertemp.: 23 °C, 50 % relatieve luchtvochtigheid)

Geheugen

Bitmap
Beeldopslag

128 MB
40 GB
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8K, 16KR en 16K.

16K, 16KR, YOUKEI 2 en YOUKEI 4.

Herstel na Opwarmtijd: 62 cpm-model 15 seconden, 82 cpm-
model 18 seconden
Herstel na Uitschakeling: 30 seconden
(Op kamertemp.: 71.6F°/22°C, 60% relatieve luchtvochtigheid)

Hoofdgeheu gen

Harde schijf
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Kopieerprestaties

Bedrijfsomgeving

Temperatuur
Relatieve luchtvochtigheid
Hoogte

10 tot 32,5 °C
15 tot 80%
maximaal 2000 m.

Voeding 120 V wisselspanning, 60 Hz, 16 A
220 tot 240V wisselspanning, 50/60 Hz, 9,5A

Afmetingen
(B) × (D) × (H)

680 × 783 × 1190 mm

Gewicht Ongeveer 188 kg

Benodigde ruimte voor het 
kopieerapparaat
(B) × (D)

1,480 × 783 mm

Item Specificatie

Kopieersnelheid

Glasplaat (1:1) 60 cpm-model 279 × 432 mm/A3: 
31 pagina's/min.
216 ×356 mm/Legal: 
10 pagina's/min.
279 × 216 mm/A4: 
60 pagina's/min.
216 × 279 mm/A4R: 
43 pagina's/min.
B5: 60 pagina's/min.
B5R: 47 pagina's/min.

80 cpm-model 279 × 432 mm/A3: 
40 pagina's/min.
216 ×356 mm/Legal: 
50 pagina's/min.
279 × 216 mm/A4: 
80 pagina's/min.
216 × 279 mm/A4R: 
54 pagina's/min.
B5: 80 pagina's/min.
B5R: 58 pagina's/min.

Documentprocessor (1:1) 60 cpm-model

80 cpm-model

279 × 216 mm/A4: 
60 pagina's/min.
279 × 216 mm/A4: 
80 pagina's/min.

26 3/4 × 31 15/16 × 46 7/8″

680 × 811 × 1190 mm

58 3/4 × 31 15/16

1,480 × 811 mm

62 cpm-model

82 cpm-model

62 cpm-model

82 cpm-model

62

41

82

62

82
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Optionele zij-feeder

Snelheid eerste kopie 60 cpm-model

80 cpm-model

3,6 sec. of minder
(1:1, 279 × 216 mm/A4, vanaf 
de glasplaat)
2,9 sec. of minder
(1:1, 279 × 216 mm/A4, vanaf 
de glasplaat)

Resolutie Scannen: 600 × 600 dpi
Kopiëren: Equivalent aan 1800 × 600 dpi

Doorlopend kopiëren 1 tot 9999 vellen papier

Zoomniveau Via de glasplaat: 25 tot 400 % in stappen van 1%
Via de documentprocessor: 25 tot 200 % in stappen van 1%
Inclusief vooraf ingestelde zoomniveau's

Item Specificatie

Papierformaat 279 × 216  mm, A4 en B5

Ondersteund papier Gewicht: 60 tot 160 g/m²
Papiersoorten: Standaard, gerecycled en gekleurd papier

Afmetingen
(B) × (D) × (H)

371 × 589 × 693 mm

Gewicht Ongeveer 41 kg of minder
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Papierformaat

Optionele invoerlade met hoge capaciteit
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Optionele afwerkingseenheid

Omgevingsspecificaties

Raadpleeg uw dealer of servicevertegenwoordiger voor de aanbevolen 
papiersoorten.

Item Specificatie

Ondersteunde 
papierformaten

Lade A (zonder nieten) 279 × 432 mm, 216 × 356 mm, A3, B4 en Folio: 1500 vellen papier
279 × 216 mm, 216 × 279 mm, A4, A4R, B5, B5R, A5R, B6R 
en A6R: 3000 vellen papier

Lade B 279 × 432 mm, 216 × 356 mm, 279 × 216 mm, 216 × 279 mm, 
A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, B6R en A6R: 200 vellen papier

Ondersteund papiergewicht Lade A en B: 45 tot 200 g/m²
Bij nieten: 60 tot 200 g/m²
Bij voorboren (optionele functie): 45 tot 200 g/m²

Maximaal aantal vellen voor 
nieten

279 × 432 mm, 216 × 356 mm, A3 en B4: 30 vellen papier 
279 × 216 mm, 216 × 279 mm, A4, A4R en B5: 50 vellen 
papier (bij gebruik van papier tot 80 g/m²)

Afmetingen
(B) × (D) × (H)

796 × 640 × 1070 mm

Gewicht Ongeveer 73 kg

Item Specificatie

Tijdsperiode tot voorverwarming (standaard) 15 min.

Tijdsperiode tot Uitschakeling (standaard) 90 min.

Dubbelzijdig Standaard

Papierinvoermogelijkheden Ondersteunt gerecycled 
papier dat is gemaakt van 
100% gerecyclede pulp
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Aarding van het apparaat xiii
Achtervellen voor transparanten iii
Afdekplaat hoofdschakelaar 1-2
Afwerkingseenheid 4-2

Papierstoringen 6-23
Specificaties 7-4

Apparaatspecificaties 7-1
Auto Papier Selectie (APS) ii
Autom. Belichting 3-4
Automatisch kantelen iii
Automatische slaapstand viii
Automatische uitschakeling 3-15
Automatische voorverwarming 3-15
Auto-zoom i, 3-4, 3-5

B
Basishandelingen 3-1
Basishandelingen voor kopiëren 3-2
Bedieningspaneel 1-1, 1-5
Beeldkwaliteit aanpassen 3-3
Beeldkwaliteit selecteren 3-3

Foto's 3-3
Tekst 3-3
Tekst+Foto 3-3

Beeldverschuivingsmodus ii
Beheercode 2-7, 2-8
Belichting aanpassen i, 3-4

Autom. Belichting 3-4
Handmatige belichting 3-4

Belichting kopie i
Belichtingsmodus 3-4
Boeken ii
Bovendeksel van de 
documentprocessor 1-3, 6-22

C

Cassette
Cassette 1 1-1, 2-2, 6-12
Cassette 2 1-1, 2-2, 6-13
Cassette 3 1-1, 2-2, 6-14
Cassette 4 1-1, 2-2, 6-14
De papiersoort specificeren 2-8
Het papierformaat specificeren 2-7
Papier plaatsen 2-1, 2-2
Papierstoringen 6-12, 6-13, 6-14

Compartiment voor de reinigingsdoek 1-3
Continu scannen iii
Conventies ix

D
Documentprocessor 1-1

Originelen plaatsen 2-11
Papierstoringen 6-22
Reinigen 5-1
Voorzorgsmaatregelen 2-11

Dubbelzijdig i, 3-8
Duplexeenheid 1-4, 6-21
Duplexmodus 3-8

E
Energiespaarstand viii
Energy Star-programma viii

F
Form box iv
Foto's 3-3
Functiescherm 1-6

G
Geavanceerde functies i
Gedeelde Data Box iv
Geheugenmodus ii
Geprogrammeerd kopiëren iii
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Glasplaat 1-2
Originelen plaatsen 2-13
Reinigen 5-1

H
Handmatige belichting 3-4
Handmatige zoom i, 3-5, 3-6
Hendel A2 1-4, 6-19
Hendels 1-1, 1-2
Herhaal kopiëren iii
Hoekaanpassingshendel van de 
documentprocessor 1-3, 2-13
Hoofdschakelaar 1-2

I

In- en uitschakelen 3-1
Inschakelen 3-1
Uitschakelen 3-1

Indicator dat originelen zijn geladen 1-3
installatie, voorzorgsmaatregelen bij de xii
Instelmechanisme voor 
papierbreedte 1-4, 2-3
Instelmechanisme voor papierlengte 1-4, 2-3

J
Jobreservering 3-14

K
Kaftmodus ii
Knop A1 1-4, 6-18
Knop A3 1-4, 6-18
Kopieën maken 3-2
Kopieerprestaties 7-2
Kopieerprocedure 3-2
Kopieersnelheid 7-2
Kopiëren

Aanpassing beeldkwaliteit 3-3
Aanpassing belichting 3-4
Automatische uitschakeling 3-15
Automatische voorverwarming 3-15
Dubbelzijdig 3-8
Inschakelen 3-1
Jobreservering 3-14
Onderbrekingsmodus 3-13

Sorteermodus 3-12
Splitsen 3-10
Uitschakelen 3-1
Uitschakeling 3-15
Verkleinen/vergroten 3-4
Voorverwarming 3-14

L
Locatie-indicator papierstoring 6-10

M
Margemodus ii
MF-lade 1-1

De papiersoort specificeren 2-10
Het papierformaat specificeren 2-9
Papier plaatsen 2-4
Papierstoringen 6-15

Modus Automatische selectie iii
Modus Beeldkwaliteit i, 3-3

Foto's 3-3
Tekst 3-3
Tekst+Foto 3-3

Modus dubbelzijdig afdrukken i
Modus Eco-afdruk (economisch 
afdrukken) iii
Modus Samenvoegen ii
Modus Splitsen i, 3-10
Multi-pagina vorm iii

N

Netsnoer 1-2

O

Omgekeerd kopiëren iii
Omgevingsspecificaties 7-4
Onderbedekking documentprocessor 1-2, 
6-23
Onderbrekingsmodus 3-13
Onderdeelnamen

Aanraakpaneel 1-6
Bedieningspaneel 1-5
Documentprocessor 1-3
Interne onderdelen 1-4
Kopieerapparaat 1-1
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Onderdelen van het apparaat 1-1
Onderhoud 5-1
Ontgrendelingshendel 
tonercontainer 1-4, 5-3
Oplossen van problemen 6-1
Optionele apparatuur 4-1

Afwerkingseenheid 4-2
Printer-kit 4-3
Scanner-kit 4-3
Security-kit 4-3
Sleutelteller 4-2
Zij-feeder 4-2

Opwarmperiode 3-1, 7-1
Originelen plaatsen

Documentprocessor 2-11
Glasplaat 2-13

Originelen split functie iv
Toets en lampje 1-5

Originelen-breedtegeleiders 1-3, 2-12
Origineleninvoer 1-3
Originelenuitvoer 1-3
Overlay-formulier ii
Overzicht van optionele apparatuur 4-1

P

Paginanummering ii
Papier

Cassette 1 en 2 2-2
Cassette 3 en 4 2-2
MF-lade 2-4
Papierformaat 2-7, 2-9
Papiersoort 2-8, 2-10
Voordat u papier plaatst 2-1
Zij-feeder 2-6

Papier plaatsen 2-1
Voordat u papier plaatst 2-1

Papierbreedtegeleiders 1-1, 1-4, 2-4, 2-5
Papierinvoer 1-4, 6-14
Papierlengtegeleiders 1-4, 2-4
Papierstoringen

Afwerkingseenheid 6-23
Cassette 1 6-12
Cassette 2 6-13
Cassette 3 en 4 6-14
Documentprocessor 6-22
Duplexeenheid 6-21
In de rechterklep 6-16

MF-lade 6-15
Papiertransport 6-18
Zij-feeder 6-16

papierstoringen 6-10
Papierstoringen oplossen 6-10
Papiertransport 1-4, 6-18
Printer-kit 4-3
Problemen oplossen 6-1
Programmascherm 1-6

R
Reageren op foutberichten 6-4
Rechterklep 1-1, 6-16
Reinigen

Documentprocessor en glasplaat 5-1
Slitglasplaat 5-2

Resolutie 7-3

S

Scanner-kit 4-3
Scherm Gebruikerselectie 1-6
Security-kit 4-3
Sleutelteller 4-2

De sleutelteller plaatsen 4-3
Slitglasplaat 5-2
Snelheid eerste kopie 7-3
Sorteermodus i, 3-12
Specificaties 7-1

Afwerkingseenheid 7-4
kopieerapparaat 7-1
Kopieerprestaties 7-2
Omgevingsspecificaties 7-4
Zij-feeder 7-3

Spiegelen iii
Standaardscherm 1-6
Storingen oplossen 6-1
Storingsindicator 6-10
Stroomstanden 3-14

Automatische uitschakeling 3-15
Automatische voorverwarming 3-15
Uitschakeling 3-15
Voorverwarming 3-14

stroomtoevoer xiii
Symbolen x
Synergie Print Box iv



Index 

Index-4 GEBRUIKERSHANDLEIDING

T

Taakaccountingmodus v
Taal selecteren 2-14
Taal weergeven v
Taalinstelling v
Taken met meerdere delen 
programmeren iv
Technische specificaties 7-1
Tekst 3-3
Tekst+Foto 3-3
Testmodus iii
Tonercontainer 1-4, 5-3
Tonercontainer vervangen 5-3

U

Uitschakeling 3-15
Uitvoerbeheer iv
Uitvoerlade 1-2, 3-3
Uitwerpgeleider 1-3, 2-12

V

Veiligheidsconventies ix
Veiligheidsinformatie vii

Aarding van het apparaat xiii
Conventies ix
installatie, voorzorgsmaatregelen 

bij de xii
stroomtoevoer xiii
Symbolen x
Voorzorgsmaatregelen voor gebruik xiv
Waarschuwingsetiketten xi

Vergrendelingshendel bedieningspaneel
1-1, 3-2
Verkleinen/vergroten 3-4

Auto-zoom 3-4, 3-5
Handmatige zoom 3-5, 3-6
Vooraf ingestelde zoom 3-5, 3-6

XY-Zoomen 3-5, 3-7
Verlengstuk MF-lade 1-1, 2-5
Verzamelmodus ii
Vooraf ingestelde zoom i, 3-5, 3-6
Voorbereiding 2-1
Voorbereiding op kopiëren 2-1
Voorklep 1-2
Voorverwarming 3-14
Voorzorgsmaatregelen voor gebruik xiv

W
Waarschuwingsetiketten xi
Weekklok v
Wettelijke kennisgevingen vii
Wettelijke kennisgevingen en 
veiligheidsvoorschriften vii

Aarding van het apparaat xiii
Energy Star-programma viii
installatie, voorzorgsmaatregelen 

bij de xii
stroomtoevoer xiii
Symbolen x
Veiligheidsconventies ix
Voorzorgsmaatregelen voor gebruik xiv
Waarschuwingsetiketten xi

Wismodus ii

X

XY-zoom i
XY-Zoomen 3-5, 3-7

Z
Zij-feeder 4-2

Papier plaatsen 2-6
Papierstoringen 6-16
Specificaties 7-3
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