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Alimentador de Originais

Siga os passos abaixo para 
eliminar os encravamentos de 
papel no alimentador de 
originais. 

IMPORTANTE: Se o original se rasgar durante a eliminação do encravamento, 
certifique-se de que os restos de papel soltos são removidos e deitados fora.

1 Abra a tampa superior do alimentador 
de originais  e remova o original 
encravado.

Se for difícil remover o original, gire a 
roda de alimentação. O original será 
empurrado para uma área de onde 
poderá ser removido mais facilmente.

2 Retire quaisquer originais que tenham 
ficado na mesa de saída de originais.

3 Feche a tampa superior do 
alimentador de originais.

Encravamento de papel.

3. Segure o tabuleiro Alimentador Originais
4. Remova o original
5. Feche tampa superior Alimentador Original

2. Gire roda do lado esquerdo
1. Abra tampa superior Alimentador Originais

Encravamento de papel.

3.Segure o tabuleiro Alimentador Originais.
4.Remova o original.
5.Feche tampa superior Alimentador Original.

2.Gire roda do lado esquerdo.
1.Abra tampa superior Alimentador Originais.



Resolução de Problemas 

6-24 GUIA DE USO

4 Abra o alimentador de originais e, 
segurando na alavanca verde, abra a 
tampa inferior do alimentador de 
originais.

Retire os originais encravados. 

5 Feche a tampa inferior do alimentador 
de originais.

6 Feche o alimentador de originais e 
volte a colocar os originais.

Finalizador de Documentos Opcional

Se ocorrer um encravamento no finalizador, consulte o Guia de Uso do finalizador 
para saber como eliminar o encravamento.
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7 Especificações

As especificações podem ser alteradas sem aviso prévio.

Copiador

Item Especificação

Sistema de Cópia Sistema electrostático indirecto

Originais Suportados Folhas, livros e objectos tridimensionais (tamanho máximo: A3)

Tamanhos de Cópias

Gavetas 1 e 2 279 x 216 mm  e A4

Gavetas 3 e 4 140 x 216 a 279 x 432 mm, 216 x 356 mm, 279 x 216 mm,
140 x 216 mm, 216 x 330 mm, 216 x 343 mm, A3, B4, A4, 
A4R, B5, B5R, A5R, Folio, 8K e 16K.

Tabuleiro MP do bypass 5 279 × 432 mm, A5R a A3, B6R, A6R, Folio, 8K, 16K, 
YOUKEI 2 e YOUKEI 4

Cópia dos dois lados 140 x 216 a 279 × 432 mm , A5R a A3

Margem não Copiável 0,5 a 5,5 mm

Papel Para especificações de papel, consulte o Advanced Operation 
Guide.

Capacidade de 
Fornecimento de Papel

Gavetas 1 e 2 Cada gaveta leva 1500 folhas de papel normal 80 g/m²

Gavetas 3 e 4 Cada gaveta leva 500 folhas de papel normal 80 g/m² ou 
525 folhas de papel normal 75 g/m² 

Tabuleiro MP do bypass 100 folhas de papel normal 80 g/m²

Capacidade do Tabuleiro de 
Saída

250 folhas (80g/m²)

Tempo de Aquecimento 30 segundos
Recuperação do modo EcoEnergia: 10 segundos
Recuperação do modo Dormência: 30 segundos
(À temp. ambiente: 23 °C, 50 % RH)

Memória

Mapa de bits
Armazenamento de Imagens

128 MB
40 GB
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8K, 16KR e 16K.

16K, 16KR

30 segundos
Recuperação do modo EcoEnergia: 15 segundos (Modelo de 
62 cpm); 18 segundos (Modelo de 82 cpm)
Recuperação do modo Dormência: 30 segundos
(À temp. ambiente: 22 °C, 60 % RH)

Memória principal

Disco rígido
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Performance de Cópia

Ambiente de Operação

Temperatura
Humidade
Altitude

10 a 32,5 °C
15 a 80%
Máximo 2.000 m

Fonte de Energia 120 V AC, 60 Hz, 16 A
220 a 240 V AC, 50/60 Hz, 9.5 A

Dimensões
(L) × (C) × (A)

680 × 783 × 1,190 mm

Peso Aprox. 188 kg

Espaço Requerido para o 
Copiador
(L) × (C)

1,480 × 783 mm

Item Especificação

Velocidade de Cópia

Vidro (1:1) Modelo de 60 cpm 279 × 432 mm /A3: 
31 cópias/min
216 × 356 mm /B4: 37 folhas/
min
279 × 216 mm/A4: 60 folhas/
min
216 × 279 mm/A4R: 43 folhas/
min
B5: 60 folhas/min
B5R: 47 folhas/min

Modelo de 80 cpm 279 × 432 mm/A3: 40 folhas/
min
216 × 356 mm/B4: 50 folhas/
min
279 × 216 mm/A4: 80 folhas/
min
216 × 279 mm /A4R: 54 folhas/
min
B5: 80 folhas/min
B5R: 58 folhas/min

Alimentador de Originais (1:1) Modelo de 60 cpm

Modelo de 80 cpm

279 × 216 mm/A4: 60 folhas/
min
279 × 216 mm/A4: 80 folhas/
min

Tempo Primeira Cópia Modelo de 60 cpm

Modelo de 80 cpm

3,6 seg ou menos
(1:1, 279 × 216 mm/A4, do 
vidro)
2,9 seg ou menos
(1:1, 279 × 216 mm/A4, 
do vidro)

811

811

Modelo de 62 cpm

Modelo de 82 cpm

Modelo de 62 cpm

Modelo de 82 cpm

Modelo de 82 cpm

Modelo de 62 cpm

62

41

82

62

82
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Alimentador Opcional Lateral.

Finalizador de Documentos Opcional

Resolução Digitalização: 600 × 600 dpi
Cópia: Equivalente a 1.800 x 600 dpi

Cópia Contínua 1 a 9.999 folhas

Nível de zoom A usar o vidro: 25 a 400 % em incrementos de 1 %
A usar o alimentador de originais: 25 a 200 % em incrementos 
de 1 %
Inclui os níveis de zoom predefinidos

Item Especificação

Tamanho do Papel 279 × 216 mm , A4 e B5

Papel Suportado Gramagem: 60 a 160g/m²
Tipos de Papel: Normal, reciclado e colorido

Dimensões
(L) × (C) × (A)

371 × 589 × 693 mm

Peso Aprox.: 41 kg ou menos

Item Especificação

Tamanhos de Papel 
Suportados

Tabuleiros A (sem 
agrafamento)

279 x 432 mm, 216 x 356 mm, A3, B4 e Folio: 1500 folhas
279 x 216 mm, 140 x 216 mm,140 × 216 mm, A4, A4R, B5, 
B5R, A5R, B6R e A6R: 3000 folhas

Tabuleiros B 279 × 432 mm,  216 × 356 mm, 279 × 216 mm, 
216 × 279 mm, 140 × 216 mm,  A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 
A5R, B6R e A6R: 200 folhas

Gramagens Suportadas Tabuleiros A e B: 45 a 200 g/m²
A agrafar: 60 a 200 g/m²
A furar (característica opcional): 45 a 200 g/m²

Número Máximo de Folhas 
para Agrafar

279 × 432 mm, 216 × 356 mm, A3 e B4: 30 folhas
279 × 216 mm, 216 × 279 mm,  A4, A4R e B5: 50 folhas 
(com papel até 80 g/m²)

Dimensões
(L) × (C) × (A)

796 × 640 × 1,070 mm

Peso Aprox. 73 kg
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Alimentador de grande capacidade opcional

Tamanho do Papel 

Papel Suportado 

Dimensões
(L) × (C) × (A)

Peso 

279 × 432 mm, 216 × 356 mm, 279 × 216 mm, 216 × 279 mm, 
A3, A4 e A4R

Gramagem: 60 a 200g/m²
Tipos de Papel: Normal, reciclado e colorido

670 × 553 × 705 mm

Aprox.: 46 kg ou menos

EspecificaçãoItem 
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Especificações Ambientais

Relativamente aos tipos de papel, consulte o seu Fornecedor ou Representante de 
Vendas.

Item Especificação

Período de Tempo até entrar em Modo EcoEnergia 
(predefinido)

15 min

Período de Tempo até entrar em Modo Dormência (predefinido) 90 min

Cópia dos dois lados Normal

Capacidade de Fornecimento de Papel Suporta papel reciclado feito 
de polpa 100 % reciclada
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energia
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Cópia frente e verso

Modelo a 62 cpm : 1 minutos
Modelo a 82 cpm : 10 minutos

Modelo a 62 cpm : 7 minutos
Modelo a 82 cpm : 59 minutos

Modelo a 62 cpm : 15 segundos
Modelo a 82 cpm : 18 segundos

Modelo a 62 cpm : 30 segundos
Modelo a 82 cpm : 30 segundos

Padrão

Item Especificação
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Símbolos ix

Interruptor principal 1-2
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K

Kit de Impressão 4-3
Kit de scanner 4-3
Kit de segurança 4-3

L

Ligação à Terra xiii
Ligar e Desligar 3-1

Desligar 3-1
Ligado 3-1

Limpeza
Alimentador de originais e vidro 5-1
Vidro da fenda 5-2

M

Maçaneta A1 1-4, 6-18
Maçaneta A3 1-4, 6-19
Manutenção 5-1
Mesa de originais 1-3
Mesa de saída de originais 1-3
Modo alceamento i, 3-13
Modo Auto Low Power 3-16
Modo Auto Sleep 3-17
Modo capa ii
Modo combinar ii
Modo Construção de Trabalhos

Tecla/Indicador 1-5
Modo construção de trabalhos iv
Modo cópia de teste iii
Modo de exposição 3-4
Modo de gestão de trabalhos v
Modo deslocação da imagem ii
Modo dormência viii, 3-17
Modo Duplex 3-9
Modo duplex i
Modo EcoEnergia viii, 3-16
Modo exposição i
Modo impressão económica iii
Modo Interromper 3-14
Modo margem ii
Modo memorando ii
Modo offset ii
Modo Qualidade da Imagem i, 3-3

Foto 3-3
Texto 3-3
Texto+Foto 3-3

Modo selecção automática iii
Modo separador i, 3-11
Modos de energia 3-16

Modo Auto Low Power 3-16
Modo Auto Sleep 3-17
Modo dormência 3-17
Modo EcoEnergia 3-16

N
Nome dos componentes

Alimentador de originais 1-3
Componentes internos 1-4
Copiador 1-1
Painel de operação 1-5
Painel táctil 1-6

Numerar página ii

P

Painel de operação 1-1, 1-5
Painel táctil 1-6
Papel

Alimentador lateral 2-5
Antes de colocar papel 2-1
Gavetas 1 e 2 2-2
Gavetas 3 e 4 2-2
Tabuleiro MP do bypass 2-4
Tamanho do Papel 2-6
Tamanho do papel 2-8
Tipo de papel 2-7, 2-10

Papel encravado 6-10
Alimentador de originais 6-23
Alimentador lateral 6-17
Dentro da tampa direita 6-16
Finalizador de documentos 6-24
Gaveta 1 6-12
Gaveta 2 6-13
Gavetas 3 e 4 6-15
Tabuleiro MP do bypass 6-16
Transportador de papel 6-18
Unidade duplex 6-21

Partilha da caixa de dados iv
Performance de cópia 7-2
Precauções para instalação xii
Precauções para uso xiv
Preparação 2-1
Preparar para copiar 2-1
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Procedimento básico de cópia 3-2
Procedimento de cópia 3-2
Programa Energy Star viii
Programar trabalhos com várias partes iv
Puxadores 1-1, 1-2

R

Recipiente do toner 5-3
Reduzir/Aumentar 3-5

Auto zoom 3-5
XY zoom 3-5, 3-8
Zoom manual 3-5, 3-6
Zoom predefinido 3-5, 3-7

Repetir cópia iii
Reservar trabalhos 3-15
Resolução 7-3
Resolução de Problemas 6-1
Resolução de problemas 6-1
Resolver falhas 6-1
Resolver problemas 6-1
Responder a mensagens de erro 6-4

S
Scaner batch iii
Selecção de papel automática (APS) ii
Selecção do idioma v
Seleccionar a qualidade da imagem 3-3

Foto 3-3
Texto 3-3
Texto+Foto 3-3

Seleccionar o idioma das mensagens 2-14
Símbolos ix
Substituir o Recipiente do toner 5-3

T

Tabuleiro de saída 1-2, 3-3
Tabuleiro MP do bypass 1-1

Colocar papel 2-4
Especificar o tamanho do papel 2-8
Especificar o tipo de papel 2-10
Papel encravado 6-16

Tampa direita 1-1, 6-16
Tampa do interruptor principal 1-2
Tampa frontal 1-2
Tampa inferior do alimentador de 
originais 1-2, 6-24
Tampa superior do alimentador de 
originais 1-3, 6-23
Tempo primeira cópia 7-2
Temporizador semanal v
Texto 3-3
Texto+Foto 3-3
Transportador de papel 1-4, 6-18

U
Unidade de dois lados 6-21
Unidade duplex 1-4, 6-21
Uso básico 3-1

V
Velocidade de cópia 7-2
Vidro 1-2

Colocar originais 2-13
Limpeza 5-1

Vidro da fenda 5-2

X

XY zoom i, 3-5, 3-8

Z
Zoom manual i, 3-5, 3-6
Zoom predefinido i, 3-5, 3-7
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